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Belastungs-Stützweitentabellen 
für Kalbau® 18/76

Aufbauend auf experimentellen Untersuchungen, deren Ergebnisse im 
Aluminium-Merkblatt A8 „Aluminium-Wellprofile“ in Form einer amtlichen 
Typenprüfung dokumentiert sind, wurden für die Anwendung als 
Dachdeckung oder als Wandbekleidung die daraus berechneten 
Belastungs-Stützweitentabellen erstellt und ebenfalls als amtliche 
Typenprüfung veröffentlicht.

Für die Anwendung als Wandbekleidung sind die Einflußparameter 

• statisches System (Ein-, Zwei- und Dreifeldträger),
• Gebäudehöhe (bis 8 m, von 8 bis 20 m, von 20 bis 100 m),
• Belastung und Dachbereich (Winddruck/-sog in Normal- und Randbereich),
• Blechdicke (von 0,5 bis 1,2 mm) und
• Verbindung mit der Unterkonstruktion (Typ und Dichte der Verbindung)

variiert worden.

Für die Anwendung „Dach“ wird statt des Winddrucks die Schneelast
(0,75 –1,00 –1,25 kN/m2) berücksichtigt. Die Verbindung mit der Unter-
konstruktion erfolgt ausschließlich auf dem mittels einer Kalotte verstärkten 
Wellenberg.

Die Anwendung der Tabellen erfolgt analog dem bekannten Vorgehen. 
Unter Berücksichtigung der gegebenen Einflußparameter wird der jeweils
kleinste Tabellenwert als die maximal mögliche (d.h. zulässige) Stützweite 
abgelesen. Da die Werte typengeprüft sind, ist kein weiterer Nachweis der 
Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit mehr nötig!

Zum Schutz vor mißbräuchlicher Verwendung der Tabellen sind sie mit dem 
Firmenzeichen unterlegt. Tabellen ohne dieses Zeichen sind Fälschungen 
und dürfen nicht für die Nachweisführung benutzt werden.







Anwendung Wand













Anwendung Dach
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Die Angaben in dieser Publikation 
wurden nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt. Sie berücksichtigen 
keinen konkreten Anwendungsfall. 
Ersatzansprüche können daraus nicht 
abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, 
unserem hohen Anspruch an Qualität 
und Fortschritt dienende Konstruktions- 
und Programmänderungen behalten 
wir uns vor.
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